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Anleitung Commander2

1 Einfuihrung

1.1 Eigenschaften

Die Windows-Software Commander2 unterstutzt den Wettkampfleiter fir Schnellfeuerwettkdmpfe mit
der Klappscheibenanlage KS01. )

Bis zu 8 angeschlossene Anlagen werden Uber Ethernet gesteuert, die Resultate in der Ubersicht
angezeigt und direkt in die Rangliste eingetragen.

Der aufgerdumte Bildschirm kann mit einem Beamer projiziert werden.

e Windows-Software, lauft schon auf einfachem 10"-Netbook

e Verbindung zur Klappscheibenanlage lber Ethernet

e Bis zu 8 Anlagen anschliessbar

e gemischter Betrieb mdéglich, komplett ferngesteuert vom PC mit Sprachkommandos, oder
von Hand kommandiert mit der Handsteuerbox (Anlagen Uber Linkkabel verbunden)

e Sprachkommandos ab *.wav-Sounddatei, konnen durch eigene Sounds ersetzt werden

e zeigt die Treffer an und zeichnet diese auf

e bis zu drei verschiedene Wettkampfe gleichzeitig moglich

e hinzunehmen eines weiteren Schiitzen auf eine freie Anlage jederzeit, auch mitten in
einem anderen Wettkampf, somit effizienteste Durchfiihrung von Wettkampfen

e manuelles Editieren einer geschossenen Serie mdglich

e Behandlung von Waffenstérung integriert

e Einfache Verwaltung von Schitzen mit Name, Geschlecht und Geburtsjahr

e Einfache Definition von Wettkampfen mit Kategorien und Ranglistenkriterien

e Ausdruck eines Standblattes mit Name des Schiitzen, und Resultat, direkt auf Drucker
oder in PDF-Datei

e Ausdruck der Ranglisten

e Export der Ranglisten nach EXCEL (*.csv)
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Anleitung Commander2

2 Installation

2.1 Ubersicht

Die Softwareinstallation umfasst folgende Komponenten:

e Microsoft .Net Framework 4.0
Erweiterung von Windows, geliefert von Microsoft

e Commander2
Das Anwendungsprogramm, bestehend aus ein paar einzelnen Dateien

e SimKSx
Simulationssoftware flr 4 Klappscheibenanlagen. Damit kann der Wettkampfleiter trocken
Uben, und sich mit dem Programm vertraut machen.

e Fonts
True-Type Schriftart Calibri, damit die Schriften schén aussehen

e PDF24

Kostenloser Konverter fir PDF-Dateien, funktioniert wie ein Drucker, erzeugt aber statt eines
Papiers eine PDF-Datei

2.2 Systemvoraussetzungen

Ein aktueller Windows-PC.
Bisher einzig getestetes Betriebssysteme Windows7 Starter und Windows 7 Professional.

Bildschirmauflésung min. 1024x600 Punkte.

Netzwerkverbindung Ethernet.

Entweder eine einzelne Anlage direkt mit gekreuztem Netzwerkkabel (roter Adapter), oder mit
normalem Patchkabel Uber einen Switch. Uber einen Switch kénnen mehrere Anlagen angeschlossen
werden.

Internet-Anschluss wahrend der Installation.

Windows Media Player zum Abspielen von gesprochenen Kommandos.
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Anleitung Commander2

2.3 Installationsschritte

2.3.1 Microsoft .Net Framework 4.0

Microsoft .Net Framework 4.0 ist eine Erweiterung von Windows, welche dem Softwareentwickler die
Basis bietet durch eine Fulle von Funktionen. Auf neuen PC dirfte dies bereits bei Auslieferung
vorinstalliert sein, bei anderen PC’s kann dies nachtraglich installiert werden.

Im Unterordner Framework4 das Programm ausfuhren:

#2 dotMethd0_Full_x86_64 exe

Diese Installation dauert je nach Leistung des PC sehr lange!

2.3.2 Commander2

Commander?2 ist das Programm fiir die Steuerung der Klappscheibenanlage. Dieses verfugt nicht Gber
ein separates Konfigurationsprogramm, es kann einfach auf den PC kopiert werden:

e Erzeugen sie einen neuen Unterordner, z.B. C:\Programme\Commander2

e Kopieren sie sdmtliche Dateien aus dem Ordner Commander2 in den vorhin erstellten

Unterordner
J Install-Stick = Mame
; Commander? -
*| Commander.exe
, Fonts 3
|Z| slenet.dll
; Frameworkd G
|| Commander2.ini
, PDF24
: || achtung321.wav
) SimkSx
|| erstewettk.oway
0 SimkSwzip

.'_r'

|| néchstewav

.-_F'

|| ndchstewettk.wav

.-_F'

|d'| probeserieladenway

.'_r'

|| stopp.wav

e Erzeugen sie auf dem Desktop eine Verknipfung zu Commander2.exe
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2.3.3 Simulation SimKSx

Diese Software verfligt nicht Uber ein separates Konfigurationsprogramm, es kann einfach auf den PC
kopiert werden:

e Erzeugen sie einen neuen Unterordner, z.B. C:\Programme\SimKSx

e Kopieren sie samtliche Dateien vom USB-Stick aus dem Ordner SimKSx in den vorhin
erstellten Unterordner

) Install-5tick = Mame

, Commanderd ik
20 SimKSxexe

|%) slenet.dll

| Fonts

. Frameworkd
. PDF24

. SimKSx

1, SimKSx.zip

e Erzeugen sie auf dem Desktop eine Verkniipfung zu SimKSx.exe

"W
V-

(@]

SimkSwexe -
Verkndpfung
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Anleitung Commander2

2.3.4 TrueType Font Calibri

Commander2 wurde mit der Schriftart Calibri entworfen. Falls diese True-Type Schriftart auf dem PC
nicht installiert ist, so kann diese zu den Windows-Schriftarten hinzugefiigt werden.

Dazu wird die Systemsteuerung geoffnet, und die installierten Schriftarten angezeigt :
A F Systemsteuerung » Darstellung und Anpassung » Schriftarten »

Vom USB-Stick aus dem Ordner Fonts kénnen nun die bendtigten Schriftart-Dateien kopiert und dort
eingefligt werden.

Abg

Calibri

2.3.5 PDF24

PDF24 (oder ein beliebiges anderes Tool fur diesen Zweck) soll installiert werden, wenn am PC kein
Drucker angeschlossen wird. Somit lassen sich Standblatter und Ranglisten ,ausdrucken® statt auf
Papier in eine PDF-Datei.

Wéhrend der Installation muss ein Internet-Anschluss vorhanden sein, weil dieses Programm
eventuell eine weitere Komponente fiir Post-Script-Umwandlung installiert.

Im Unterordner PDF24 das Programm pdf24.exe ausfihren

i pdf2d.exe

Klicken sie alle erscheinenden Dialoge mit der vorgegebenen Einstellung durch.
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2.4 Einstellungen von Commander2

2.4.1 .Ini-Datei

Die Einstellungen fiir das Programm werden in der Datei Commander2.ini vorgenommen.
Diese Datei liegt im selben Verzeichnis wie das Programm selbst.

|| Commander2.ini

Die Datei wird mit dem Editor (Programme / Zubehér / Editor ) gedffnet und bearbeitet.

//

// Commander2 (c) 2012 s.lehmann --- www.klappscheibe.ch —---
//

// Konfigurationsdatei

//

// Im Bereich [SOUNDS] werden die eigenen .wav-Dateien deklariert
// mit Startzeit, Serie-Kennung und Dateiname

// Unter [DEVICES] werden die vorhandenen Klappscheibenanlagen mit der
// Jjeweiligen IP-Adresse angegeben

// Bitte keine anderen Anderungen vornehmen. Die [SHOOTERS] werden vom Programm
// lber den Dialog verwaltet.

[SOUNDS]

COUNT=5
SOUND1=-1.5;P;probeserieladen.wav
SOUND2=-2.3; 1;erstewettk.wav
SOUND3=-2.4;N; ndchstewettk.wav
SOUND4=-1.7; *; ndchste.wav
SOUNDS5=59.0; X; achtung.wav

[DEVICES]
COUNT=2
DEVICE1=192.168.1.131:4001
DEVICE1=192.168.1.132:4001

[COMPETITIONS]
FILE1=D:\USR\Commander2\Data\QualiSFWK.ksd
FILE2=D:\USR\Commander2\Data\LZCup.ksd
FILE3=

[SHOOTERS]

COUNT=3

SHOOTERO=Dumoulin Leo,m, 1955
SHOOTER1=Eberle Robert,m, 1966
SHOOTER2=Gerber Christof,m,1981
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Anleitung Commander2

2.4.2 Eigene Sounddateien

Flr das Sprechen der Startkommandos werden *.wav-Dateien verwendet, zum Abspielen wird der
Windows Media Player verwendet.

Es werden 5 unterschiedliche Kommandos ben(tzt:

e ,zur Probeserie Laden” Kennung P
e ,zur ersten Wettkampfserie Laden® Kennung 1
e ,zur nachsten Wettkampfserie Laden*  Kennung N
e ,zur nachsten Serie Laden” Kennung *
e ,Achtung® Kennung X

Fir jedes Kommando muss ein Start-Zeitpunkt (Sekunde), die Serie-Kennung sowie der Dateiname
angegeben werden. Sofern alle Anlagen dieselbe Serie (Probe/Wettkampfserie) schiessen wird das
Kommando spezifisch ausgewahlt. Bei gemischten Serien wird nur ,zur nadchsten Serie Laden”
kommandiert (Kennung *). Kommandos mit Kennung X gelten fir alle Serien gleich.

[SOUNDS]

COUNT=5
SOUND1=-1.5;P;probeserieladen.wav
SOUND2=-2.3;1;erstewettk.wav
SOUND3=-2.4;N; ndchstewettk.wav
SOUND4=-1.7; *;ndchste.wav
SOUND5=59.0; X; achtung.wav

Die *.wav-Datei muss im selben Ordner wie das Programm Commander2 vorhanden sein.
Zeitachse

Die Angaben zur Startzeit des Kommandos beziehen sich auf eine Zeitachse, welche 0.0s zeigt bei
Start der Ladezeit von 1 Minute. Da das letzte Wort im Kommando ,Laden” ertdnt, miissen diese
Kommandos vor 0.0s starten, also mit negativer Startzeit.

Bei 60.0s schaltet die Anlage auf rot, und bei 64.0s startet die Serie (griin). Bei 74.0s endet die
Schiesszeit.

Sounddateien erstellen

Geht sehr einfach mit dem Audio-Recorder (Windows / Zubehor). Dieser erstellt *.wma Dateien.
Diese kénnen danach mit einem Sound-Editor zurechtgeschnitten und als *.wav-Datei abgespeichert
werden. In der Zieldatei sollen mdglichst wenig stumme Sekunden vorhanden sein, diese fressen
unndtig viel Speicherplatz.

Einen Sound-Editor gibt’s kostenlos (Freeware) zum Download bei: http://www.wave-editor.com

4 achtung321.wav - Wave Editor:

File View Edt Operations Tools Help
=a" L X |9 Q@ | o |l e BRI WO

L e — —
ho.00 000.50 001,00 001.50 00200 00250 0:03.00 00350 004 0:04.50 005,00

Wave-Editor:
Uber die Zeitachse Iasst sich einfach
ausmessen, wie viel Vorlaufzeit benétigt wird.

Selectian Cursar s
End: | 00:00.000 Levels
Dlsshaza |

Format; 44100 Hz, 2 Ch, Cursor Position; 00:00,000  Max, Amplitude; -1 dB Duration: 0:00:05, 341
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2.4.3 Anlagen anschliessen, IP-Adresse

[DEVICES]

COUNT=2
DEVICE1=192.168.1.131:4001
DEVICE2=192.168.1.132:4001

Die IP-Adresse jeder Anlage muss entsprechend der Kennzeichnung (Kleber) auf dem
Elektronikmodul CE02 eingestellt werden. Die Klappscheibenanlage verwendet immer Port 4001, die
Simulationssoftware SimKSx jedoch auch andere Ports.

Im Beispiel wird eine Konfiguration von zwei Anlagen gezeigt. Bei COUNT=.. muss die Anzahl
vorhandener Anlagen angegeben werden.

Fir grosstmégliche Flexibilitdt kdnnen die Anlagen zusatzlich zum Netzwerkkabel auch mit einem
Linkkabel verbunden werden. Dadurch ist die Bedienung sowohl Uiber Fernsteuerung am PC, als auch
Uber die Handsteuerbox maglich.

Stand 1 Stand 2
o o o o o o ] o ] o
0
Switch J
EEETEE Linkkabel
Netzwerkkabel

Handbedienbox
Kommando-PC

Anstelle eines Switch einen WLAN-Router verwenden, und den PC mit WLAN auf die Anlage
verbinden. Somit kann das lange Ethernetkabel vom PC zum Switch entfallen.

In diesem Fall muss der Router so konfiguriert werden, dass er DHCP-Server spielt, und IP-Adressen
im Bereich der Klappscheibenanlagen (192.168.1.130 und folgende) reserviert.
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2.4.4 Andern der IP-Adresse

Das Elektronikmodul CE02 wird mit einer IP-Adresse im Bereich 192.168.1.1xx ausgeliefert. Die
eingestellte IP-Adresse ist mit einem Kleber auf dem Elektronikmodul gekennzeichnet. Falls die
Klappscheibenanlage in ein bestehendes Netzwerk eingebunden werden soll, kann es sein, dass die
IP-Adresse geandert werden muss. Jede Anlage benétigt eine statische IP-Adresse.

Zum Andern der IP-Adresse in der Elektronik verfiigt diese iiber eine Web-Console. Dadurch kann
einfach mit dem Internet-Explorer die entsprechende Adresse gebffnet werden:
(im Internet-Explorer in der Adresszeile die IP-Adresse eingeben, z.B. http://192.168.1.131)

Al 2 nttp://192.168.1.131/moxa/home.htm P-rBeX

| & MiiNePort Web Console

=1 Main Menu

: Welcome to MiiNePort web console

{3 overview

'Cl Basic Settings Model name MiiNePort E3

'CI Advanced Settings Serial No. 6567

#{] Maintenance Device name MiiNePort_E3_86567

| St e et Firmware version 1.0 Build 11071409
Ethernet IP address 192.168.1.131
Ethernet MAC address 00:90:E8:2C:6C:29
Up time 0 days 00h:25m:46s

Serial communication status = Data Mode

Danach kann im Menu Basic Settings / Network Settings eine andere IP-Adresse gewahlt und mit
Submit bestatigt werden.

& il = hitp://1921681.131 /roxa/home htm £~ B & X [| & MiiNePort Web Console
il — .

= Main Menu )

: : Network Settings

- overview

=t i i =

a Baf;_ Device name MiiNePort_E3_6567

IP configuration Static -
& Operation Modes IP address 192.168.1.131 I

#{] Advanced Settings Netmask 255.255.255.0

B+ Maintenance Gateway

{1 Save and Restart DNS server 1

DNS server 2

Nach diesem Vorgang startet der Netzwerkadapter neu, und der Zugriff liber die
AACHTUNG Web-Console muss mit der neuen IP-Adresse neu gedffnet werden.

Es ist sehr wichtig, die neu eingestellte IP-Adresse auch am Elektronikmodul

CEO02 zu beschriften, denn nur mit bekannter IP-Adresse kann diese auch

geéndert werden!
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3 Bedienung
3.1 Bildschirmaufbau

zwei aktive Anlagen (max. 8) Trefferanzeigen

Bl commander2 - (c) klappscheibe.ch

i Quali  |[10111 01101 ||11111 |[11101 101/11 10011 =
1 S'60 SFWK P4 3 5 4 4 3 S =
M A li 11110 o110l 10111 |j11110 11011 (11111 =
2 Iarl.lgg nna Quali 20 =
$'53 SFWK P4 3 4 4 4 5
Quali SFWK LZ-Cup <leer>

%) =] ol

Rangliste Damen E == &= b 4
o

8

“Rg =l Name | Kat. | Res. | RE _.Name ) ) Kat. .Res. Bere|ChSte|ler Zlehen |
1 Tobler Urs E'71 |33 1 |Solér Urs 5'60 37 '
2. TSa‘Ié‘r Urs =.S'G.(i ;31. 2 =.L.e.hmann Si:‘epHan ‘.S‘;'.62 .3? 3

3 ..Lehmann Stephan1-s'62 E.“30 | 3 .r.l\ﬂarugg Ann; ”S'53 .E.ll

4 |Gerberchristof |EF81 |30

laden... Bl reset
r.'gy} Lampen
k.zi

Bedienfeld fiir Serien

drei Wettkampfpanels

Die Aufteilung zwischen oberem Bereich mit den Anlagen und dem unteren Bereich mit den
Wettkdmpfen lasst sich ziehen.

3.2 Reihenfolge der Bedienung

e Konfiguration Commander2.ini anpassen fir die vorhandenen Anlagen

e Start des Programmes, und Test, ob die Verbindung zu allen Anlagen funktioniert - Stand-
Nummer links wird griin, wenn alles i.O.

e Definition des gewiinschten Wettkampfes und aktivieren auf einem der die unteren Panels
e Auswahl des Schitzen auf einer Anlage

e Festlegen des zu schiessenden Wettkampfes auf der Anlage

e Serien kommandieren

e Standblatt drucken, Ranglisten anzeigen
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3.3 Definition Wettkampf

Der Zugriff auf Wettkdmpfe erfolgt Gber die drei Wettkampfpanels im unteren Bildschirmbereich.

3.3.1 Wettkampfpanel

Ranglistenauswabhl

Rangliste

Hinweis:

Quali SFWE

Rangliste Herren

vordefinierten
Wettkampf 6ffnen

EEIEY

Wettkampf bearbeiten
oder neuen erstellen

Rangliste zu Excel

Ein Wettkampf kann nur in einem einzigen der drei Panels geladen werden.

3.3.2 Standblatt drucken

Rangliste Damen
_— Wettkampf vom Panel
entfernen
Re Mame Kat. R}s\
1 Tobler Urs E'7L 33 NG Rangliste drucken
2 Sul é Ll ol n T |
3 Lehm @ Standblatt drucken
a Gerb @ Rangliste drucken

Kontextmenu zur
Rangliste (rechts-Click)

Klappscheibenwettkampf 5-Schiissige Luftpistole 10m

Quali SFWK

Name: Soler Urs

Jg: 1960 Kat: S

Lochdurchmesser: 40mm

~9
www.klappscheibe.

Datum: 20.Nov.2012 09:37

Serie 1

Total

Serie 2

Total

Serie 3

Total

Serie 4

Total

Serie 5

Total

Serie 6

Total

Serie 7

Total

o|lr|kr|kR|FR|FR|r| O

Serie 8

olr|r|lolo|kr |k |kK

PR |lo|lo|kr|r |k |~

R R|kr[(kr|k,r|lolkr|O

RlRr|Rr|Rr|Rr|R|R |-

Wi bW 0w

N

Total

www.klappscheibe.ch
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3.3.3 Rangliste drucken

Klappscheibenwettkampf 5-Schiissige Luftpistole 10m ._““‘-———.._,

= (] |
. i ]

Quall SFWK ﬁw.klapp:s‘c}leibe.ch J

20.11.2012

Rangliste: Rangliste Herren

Rang Name Kat. Serien Total

1. Tobler Urs E'71 4 4 3 5 4 5 5 3 33

2. SolérUrs S'60 3 5 4 4 3 4 5 3 31

3. Lehmann Stephan S'62 3 4 4 4 5 3 4 3 30

4.  Gerber Christof E'81 4 4 5 4 3 4 3 3 30

Hinweis:

Wenn ein anderes Logo gedruckt werden soll, so kann im Programmverzeichnis eine Grafikdatei mit
dem Namen printlogo. jpg abgelegt werden. Diese wird dann in einer Grdsse von 35mm gedruckt.
Sie soll mindestens 500 Pixel gross sein, um eine gute Druckqualitét zu erhalten.

3.3.4 Rangliste zu Excel

Im Dateidialog den Speicherort angeben.
Es wird eine *.csv Datei erzeugt, mit Semikolon ; als Trennzeichen.

Diese kann direkt mit Excel gedffnet werden.

Somit kann die Rangliste auch in andere Publikationen ibernommen werden.

1;Tobler Urs;E'71;4;4;3;5;4;5;5;3;33
2;So0ler Urs;S'60;3;5;4;4;3;4;5;3;31
3;Lehmann Stephan;S'62;3;4;4;4;5;3;4;3;30
4;Gerber Christof;E'81;4;4;5;4;3;4;3;3;30
5;Greminger Daniel;E'69;4;2;3;3;4;5;4;4;29
6;Hodel Andreas;E'79;4;0;0;0;0;0;0;0;4
7;Greminger Daniel;E'69;1;0;0;0;0;0;0;0;1
8;Hodel Andreas;E'79;1;0;0;0;0;0;0;0;1

So sieht das dann in Excel aus:

N29 - Jx |
A B ColuD E F G | H | 1| K L M

1 Rang Mame Kat Serien Total
2 1 Tobler Urs E'71 4 4 3 5 4 5 5 3 33
3 2 Solér Urs S'a0 3 5 4 4 3 4 5 3 31
4 3 Lehmann Stephan 5'62 3 4 4 4 353 3 4 3 30
5 4 Gerber Christof E'81 4 4 5 4 3 4 3 3 30
3] 5 Greminger Daniel E'69 4 2 3 3 4 5 4 4 2
T 6 Hodel Andreas E'79 4 0 0o 0 0 0 0 O 4
g 7 Greminger Daniel E'69 1 0 o 0 o0 0 0o 0 1
9 8 Hodel Andreas E'79 1 o0 o 0 0 0 0 O 1
10

11
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Anleitung Commander2

3.3.5 Wettkampf bearbeiten

Im Dialog werden die Angaben zum Wettkampf gemacht.

Wettkampf Q@@

| Ranglisten

Bezeichnung: ‘O.uali SFWK ‘

1.2012 bis: 20.11.2012

Wettkampfdatum: |20.1
Anz. Serien Herren:

Anz. Serien Damen: |6

DII

[ schittze darf mehrmals starten

Lochdurchmesser
O 30 mm l 41 neuer Wettlampf .. l
@& 40 mm
l L% Wettkampf &ffnen ... l
) 59.5 mm

l @ tbernehmen

Die Bezeichnung sollte nicht zu lange gewéhlt werden, damit der Text auf der Anlagenanzeige
vernlnftig dargestellt werden kann.

Wettkdmpfe werden in einer einfachen Textdatei mit der Endung *.ksd gespeichert. Darin sind auch
alle geschossenen Resultate vorhanden.
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3.3.6 Ranglisten definieren

Jeder neu erzeugte Wettkampf erhalt automatisch eine Standardrangliste. Es kénnen beliebig
Ranglisten definiert werden.

Wettkampf Z E| f'5__<|

Rangliste Herren [ 4% neue Rangliste... l

Rangliste Damen

[ K rangliste ldschen

Titel: |Rangliste Herren ‘

enthaltete Kategorien Rangierungsfolge
Herren Damen
1 Punktetotal
U schiiler O alle O U schiler O alle S
1 Jugendliche 1 1 Jugendliche Innenzehnar
] 1 Juni i [
[¥] unioren 1) Junicren i letzte Passe
E Elite [ E Elite :
S Seniaren [] s Senieren 2 | Alter
V O v
SV Seniorveteranen ] 5V Seniorveteranan

@ tbernehmen

e Geben sie der Rangliste einen kurzen Titel. Dieser wird spéater im Auswahlfenster angezeigt,
und auf der Rangliste ausgedruckt.

e Wadhlen sie im unteren Bereich die Kategorien, welche in dieser Rangliste rangiert werden.

e Wabhlen sie rechts die Rangierungsfolge.

Rangierungsfolge

Geben sie bei den zu verwendenden Kriterien eine Zahl 1..4 fiir die Prioritdt an. Ohne Zahl wird das
Kriterium nicht berlcksichtigt.

Im Beispiel wird zuerst das Punktetotal entscheiden, bei gleicher Punktzahl entscheidet das Alter in
dieser Rangfolge:

U/JdJ/J/SV/V/S/E

Und bei gleicher Kategorie das Geburtsjahr.
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3.4 Definition Schiitzen

Klicken sie in einem Anlagenpanel auf das Schiitzenfeld. Es 6ffnet sich ein Dialogfeld, wo vorhandene
Schiitzen ausgewéhlt, oder neue hinzugefliigt werden kénnen:

1 E

click

{8 Schiitzen E@@

Dumoulin Leo, §'55

Eberle Robert, 5'66

Gerber Christof, E'81

Greminger Daniel, E'69

| Gruber Fabio, U'98

Hodel Andreas, E'79

Lehmann Sofie, J'94

Lehmann Stephan, 5'62

Marugg Anna, §'53

Michel Debora, U'98 v

K entfernen ] l neu...

neuer Schiitze

Name / Vorname:

Geburtsjahr:

Geschlecht: & raannlich
O weiblich @ tibernehmen

3.4.1 Auswahl von bekannten Schiitzen

, | @oK
Wahlen sie in der Auflistung den gewlinschten Schiitzen und bestatigen sie mit =

Wenn die Zeile mit dem Text <leer> gewahlt wird, so wird der Schiitze vom Anlagenpanel entfernt.
K entfernen ‘

I6scht den Schiitzen komplett aus der Datei!

3.4.2 Erfassen neue Schutzen

MEU..
Mit der Funktion ‘ 6ffnet sich das untere Dialogfeld fir Eingaben. Erfassen sie die

. . . | @ tbernehmen
Angaben zum Schiitzen und speichern diesen mit

Hinweise:

Das Geburtsjahr erméglicht die automatische Berechnung der Alterskategorie, welche Einfluss auf die
Rangierung haben kann.

Die Angabe méannlich/weiblich dient der Unterscheidung wie viele Serien im Wettkampf geschossen
werden (Herren 8 Serien = 40 Schuss, Damen 6 Serien = 30 Schuss), sowie allféllig fir separate
Rangierung.

Die Schitzen werden in der Konfigurationsdatei Commander2.ini gespeichert, und sind far
verschiedene Wettkdmpfe wieder verwendbar.
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3.5 Anlagenpanel

Die angeschlossenen Klappscheibenanlagen werden mit je einer Anzeige dargestellt:
Das Anlagenpanel zeigt den Zustand einer Anlage, und den Fortschritt der geschossenen Serien

Stand-Nummer: griin = Verbindung ok

Schitze: click = auswéahlen Standblatt drucken
Wettkampf: click = auswahlen
/ Punktetotal
Maruzé'&nna Oqé” 11110 ||01101 ({10111 ||11110 {11011 |/11111 A
2 |lss3 SFWK - 5 . . E - 20
P 2 / /
Probeserie

geschossene Serien

noch zu schiessende Serie

Uberzahlige Serien

Das Panel zeigt immer 8 Wettkampfserien. Uberzahlige Serien bleiben in Hintergrundfarbe.

Die Kommandotaste zum Drucken des Standblattes wird erst aktiv, wenn alle Serien geschossen
wurden.
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3.6 Waffenstorung behandeln

Bei einer Waffenstérung darf der Schiitze die Serie wiederholen.

1 Hodel Andreas Quali 11101 (11101
E'79 SFWK P4 a
: : : 10111 ||000p2 1 1
2 GIFEH'IIHEEF Daniel — Serie bearbeiten
E'e9 SFWE P4 1 i
Waffenstérung

Rechts-Click auf die soeben geschossene Serie zeigt das Kontextmenu, wo die Funktion

Waffenstérung ausgewahlt wird.

Waffenstérung

=)

Waffenstorung:

eingefugt

bisherige Treffer:

Abgegebene Schisse eintragen, es wird eine Wiederholungsserie

Scheiben
ollollollo]l 1
A F !

Schuss abgegeben:

) tbernehmen

—

Oben werden die Treffer der gestdrten Serie angezeigt.
Unten miissen die abgegebenen Schiisse ausgewahlt werden. Der Schiitze muss also deklarieren,
wie viele Schiisse er abgegeben hat, und von welcher Seite (Linkschitzen!) er begonnen hat.

00001
1

Nachdem die Eingaben Ubernommen wurden, erscheint diese Serie orange, zur
Kennzeichnung, dass sie wiederholt werden muss.

Diese Serie kann nun normal gestartet werden. Nachdem sie geschossen wurde, wird automatisch

das korrigierte/berechnete Resultat eingetragen.

Hinweis:

Jede zweimal beschossene Scheibe muss zweimal getroffen werden, damit der Treffer zahit.

www.klappscheibe.ch
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3.7 Serie von Hand andern

Soll eine geschossene Serie von Hand abgeandert werden (wieso auch immer) :

1 Hodel Andreas Quali 11101 |[11101
E'79 SFWK Pa a
: : : 10111 ||000p2 1 1
2 Glrerrllnger Daniel 2 Serie bearbeiten
E'es SFWE Pa 1 i
Waffenstarung

Rechts-Click auf die soeben geschossene Serie zeigt das Kontextmenu, wo die Funktion Serie
bearbeiten ausgewahlt wird.

Treffer

@b ibernehmen

Unten kdnnen Treffer aktiviert/deaktiviert werden.
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3.8 Serien kommandieren

3.8.1 Serien mit PC steuern

Sobald mindestens ein Schiitze mit einem Wettkampf auf einem Anlagepanel gesetzt ist, kbnnen
Serien kommandiert werden.

Mit den Funktionen unten rechts am Bildschirm werden Serien kommandiert.

laden... Bl reset
[£17] Lampen
7y @ et
Start
00:10 S cerie
¥ auto O@
Reset F1 Loscht die Trefferanzeige.
(immer bevor die néchste Serien gestartet werden kann)
I Startet den Lampentest auf der Klappscheibenanlage. Dabei leuchten alle
@ Lampen Lampen an den Anlagen auf, und deren Funktion kann kontrolliert werden.
test Hinweis: Commander2 registriert Treffer auch dann, wenn eine Lampe defekt sein
sollte!
Start Startet die nachste Serie.
e corie F4  Die Funktion wird nur aktiv, wenn Schitzen mit zu schiessenden Serien gesetzt,
und alle Anlagen bereit sind.
laden... Anzeige des Kommandos
:“g Visualisierung dass eine Serie |auft.
00:10 Stoppuhr der laufenden Lade- oder Schiesszeit. Nach Ende der Serie zeigt die

auto

@

Uhr die abgelaufene Pausenzeit.

Stopptaste, flir Abbruch der Serie wahrend der Ladezeit. (Das Kommando ,Halt —
Erstellen muss selbst gesprochen werden!)

Startet automatisch die nachste Serie, wenn aktiviert.

3.8.2 Serien mit Handbedienbox kommandieren

Die Handbedienbox ist auch bei angeschlossenem Ethernet-Kabel aktiv. Dadurch kann Commander2
auch allein fur die Resultataufzeichnung verwendet werden.

Wabhlen sie in Commander2 wie Ublich Wettkampf und Schitze aus fir die vorhandenen Anlagen.

Start
. - ¥ serie . . .
Anstelle die Serie Uber zu starten, verwenden sie die Handbedienbox. (rote Taste,
kommandieren, rote Taste). Der PC gibt dabei keine Sprachkommandos aus.

www.klappscheibe.ch Seite 21/22



Anleitung Commander2

4 Simulation mit SimKSx

Die Simulationssoftware SimKSx simuliert 4 Klappscheibenanlagen. Damit kann der Wettkampfleiter
trocken Uben, und sich mit der Bedienung von Commander2 vertraut machen.

Die Bedienung der Simulation funktioniert gleich einfach wie eine echte Anlage. Jedoch kennt diese
Simulation keinen Menumodus zur Anwahl von anderen Schiessmodi als die normale 10-Sekunden-
Serie.

Insbesondere Ausnahmesituationen ,verklemmtes Diabolo® oder Waffenstdérung lassen sich so
einfach kennenlernen und Gben.

Hinweis:

Beim Start des Programmes muss eventuell eine Sicherheitsmeldung der Windows-Firewall bestatigt
werden. SimKSx 6ffnet auf der lokalen IP-Adresse 4 Ports fiir die Entgegennahme von Kommandos.
Echte Klappscheibenanlagen 6éffnen immer Port 4001, auf jeweils einer anderen IP-Adresse. Im
Gegensatz dazu haben alle simulierten Anlagen dieselbe IP-Adresse, aber jeweils eine andere Port-
Nummer.

Die Simulation muss gestartet sein, wenn Commander2 Verbindung aufnehmen soll. Also zuerst
SimKSx starten, und danach Commander2.

152.168.1.7:4001 |

IP-Adresse und Port cheiben: click = Treffer

grin = Verbindung ok 192 168.1.7:4002

| 192.168.1.7:4003 |

Simulation verklemmtes
Diabolo

192.168.1.7:4004 |

Handbedienbox , Taste Clear

Start einer Serie:
LAchtung“ kommandieren und gleichzeitig
die Rote Taste drlicken

Die Schiesszeit startet automatisch nach 7 Sekunden.

Nach Ende der Schiesszeit Lampen lIéschen mit der weissen Taste.

Handbedienbox , Taste Start
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